isvdur

UNI Verlaufbelag Secur 2,0 mm

Bodenmerkmale

Basismaterial:

Art des Bodens:
Belagstarke:
Rutschhemmklasse:
Abriebklasse:
Belastungsstufe:
Verdrangung:
Diffusion:

Farbgestaltung
RAL-Nr.:
Farbbezeichnungen:
Sonderfarbe(n):

Einsatzbereiche

e Industriebau
© gewerblicher Bereich

2K-Epoxidharz
Beschichtung
2,0 mm

R10

extrem hoch
stark bis extrem
keine
diffusionsdicht

7030, 7032
steingrau, kieselgrau
ja

INDUSTRIEBODEN

BELASTUNGSSTUFE

Produktbeschreibung

isydur Uni Verlaufbelag Secur 2,0 mm ist ein pigmentierter Verlauf-
belag fiir mineralische Bodenflachen mit starker mechanischer Belas-
tung im Industrie- und Gewerbebereich. Er gilt als idealer abriebfester,
rutschhemmender Verlaufbelag auf verschiedensten Untergriinden und
zeigt eine leicht raue, einfarbige Oberfldche sowie ein gleichmaRiges
Gesamtbild in dem jeweils gewiinschten Farbton. Das Produkt Uni Ver-
laufbelag Secur 2,0 mm baut auf die isydur EP Rollschicht Secur 2,0
mm auf mit verbesserter VerschleiRfestigkeit und gleicht gegeniiber
der Rollschicht evt. Unebenheiten des Untergrundes und Rautiefen im
Rahmen der Schichtstarke aus. Die hohe VerschleiRfestigkeit erreicht
der Belag durch die Beimischung von Siliciumcarbid.

Mogliche Untergriinde: Beton- und Zementestrich, Anhydritestrich*,
Magnesitestrich*, Steinholzestrich*

*Bei entsprechender Feuchtigkeitssperre unterhalb des Unterbodens

Produkteigenschaften

* rutschhemmende, verschleiRfeste Deckbeschichtung

 extrem abriebfeste Oberflache (Beimischung von Siliciumcarbid)

® leichte Oberflachenstrukturierung

* hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastungen

¢ gute Chemikalienbestandigkeit

Bestdndigkeiten (Chemikalienbestdndigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-3:2007 bei 20 °C):

Essigsdure 5%ig
Salzsdure 30-32%ig
Zitronensdure 10%ig
Kalilauge 50%ig
Lysoformldsung 2%ig
Destilliertes Wasser
Waschbenzin
Superbenzin
Motorenol

Trafo-Kiihlfliissigkeiten

Essigsdure 10%ig

+V Schwefelsdure <10%ig

+ Ammoniak 25%ig (salmiakg.)

+ Natronlauge 50%ig

+ Magnesiumchloridlosung 35%ig
+ Kochsalzlosung, gesattigt

+ Xylol

+V Kerosin

+ Coca-Cola, Kaffee, Rotwein

+ = bestdndig | - = nicht bestdndig | b = bedingt bestandig | V = Verfarbung

isyline®su

WPI/ISYDUR 1.0

Salzsdure 10%ig

+V Schwefelsdure 20%ig +V
+ Calciumhydroxid +
+ Eisen III Chloridldsung, gesdttigt +V
+ Sagrotanldsung 2%ig +V
+ Testbenzin (Terpentinersatz) +
+V Benzin DIN 51600 +V
+V Heiz- und Dieselkraftstoff +
+V Skydrol (Hydraulikfliissigkeit) +

www.isyline.info
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UNI Verlaufbelag Secur 3,5 mm

Bodenmerkmale

Basismaterial:

Art des Bodens:
Belagstarke:
Rutschhemmklasse:
Abriebklasse:
Belastungsstufe:
Verdrangung:
Diffusion:

Farbgestaltung
RAL-Nr.:
Farbbezeichnungen:
Sonderfarbe(n):

Einsatzbereiche

e Industriebau
© gewerblicher Bereich

2K-Epoxidharz
Beschichtung
3,5 mm

R10

extrem hoch
stark bis extrem
keine
diffusionsdicht

7030, 7032
steingrau, kieselgrau
ja

INDUSTRIEBODEN

BELASTUNGSSTUFE

Produktbeschreibung

isydur Uni Verlaufbelag Secur 3,5 mm ist ein pigmentierter Verlauf-
belag fiir mineralische Bodenflachen mit starker mechanischer Belas-
tung im Industrie- und Gewerbebereich. Er gilt als idealer abriebfester,
rutschhemmender Verlaufbelag auf verschiedensten Untergriinden. Der
Verlaufbelag gleicht entsprechende Rautiefen und Unebenheiten des
Untergrundes aus und zeigt eine leicht raue, einfarbige Oberflache
mit gleichméRigem Gesamtbild in dem jeweils gewiinschten Farbton.
Das Produkt Uni Verlaufbelag Secur 3,5 mm zeigt gegeniiber dem
Uni Verlaufbelag Secur 2,0 mm eine verbesserte VerschleiRfestigkeit
und Beanspruchungsfahigkeit bei Belastungen (herabfallende Teile,
schiebende Paletten etc.).

Hinweis: eine evt. Oberflichenbeschddigung kann nicht verhindert wer-
den, wohl aber eine Durchgdngigkeit bis auf den Unterboden (Vermei-
dung von partiellen Ablosungen durch Feuchtigkeitsbelastung).

Magliche Untergriinde: Beton- und Zementestrich, Anhydritestrich*,
Magnesitestrich*, Steinholzestrich*

*Bei entsprechender Feuchtigkeitssperre unterhalb des Unterbodens

Produkteigenschaften

* rutschhemmende, verschleiRfeste Deckbeschichtung

 extrem abriebfeste Oberflache (Beimischung von Siliciumcarbid)

® leichte Oberflachenstrukturierung

* hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Belastungen

¢ gute Chemikalienbestandigkeit

Bestdndigkeiten (Chemikalienbestdndigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-3:2007 bei 20 °C):

N N I N [
+V +V +V

Essigsdure 5%ig
Salzsdure 30-32%ig
Zitronensdure 10%ig
Kalilauge 50%ig
Lysoformldsung 2%ig
Destilliertes Wasser
Waschbenzin
Superbenzin
Motorenol

Trafo-Kiihlfliissigkeiten

Essigsdure 10%ig

+V Schwefelsdure <10%ig

+ Ammoniak 25%ig (salmiakg.)

+ Natronlauge 50%ig

+ Magnesiumchloridlosung 35%ig
+ Kochsalzlosung, gesattigt

+ Xylol

+V Kerosin

+ Coca-Cola, Kaffee, Rotwein

+ = bestdndig | - = nicht bestdndig | b = bedingt bestandig | V = Verfarbung

isyline®su

WPI/ISYDUR 1.0

Salzsdure 10%ig

+V Schwefelsdure 20%ig +V
+ Calciumhydroxid +
+ Eisen III Chloridldsung, gesdttigt +V
+ Sagrotanldsung 2%ig +V
+ Testbenzin (Terpentinersatz) +
+V Benzin DIN 51600 +V
+V Heiz- und Dieselkraftstoff +
+V Skydrol (Hydraulikfliissigkeit) +

www.isyline.info



